


DIMENSIONES (nm) D 150 RM / x4 D 150 RMA / x4 D 150 RMG / x4 D 175 RMS / x4
A

D 150 RM_ 1500 kg
D 150 RMA 1500 kg
D 150 RMG _ 1500 Kg
D 175 RMS_ 1750 Kg
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ESPECIFICACIONES TECNICAS D 150 RM / x4 D 150 RMA / x4 ‘ D 150 RMG / x4 ‘ D 175 RMS / x4

Capacidad de carga (Kg) 1500 1750
Sistema de descarga Hidraulica frontal Hidraulica en altura Hidraulica giratoria 180° Hidraulica frontal
Damper autocargable con pala
basculante de 140 1.
Chasis Rigido
Capacidad de la tolva (1) Agua 608 630 600 608
Rasa 868 970 700 868
Colmada 1047 1100 900 1047
Motor 1 Diesel HATZ SUPRA 1D90Z HATZ SUPRA 1D90Z
Potencia s/DIN 70020 (KW/CV) 11.3/15.35 (2800 rpm) 11.3/15.35 (2800 rpm)
N° cilindros 1 1
Refrigeracion Aire Aire
Motor 2 Diesel KUBOTA D902 (OPCIONAL)
Potencia SAE J 1995 (KW/CV) 12.1/16.44 (2500 rpm)
N° cilindros 3
Refrigeracion Agua
Traccion 4x2/4x4 (Acoplamiento deslizante por discos multiples en bafio de aceite con desconexion automética con 3%y 42 velocidad)
Transmision Mecénica, 4 velocidades hacia adelante y 4 hacia atras mediante inversor
Embrague Monodisco en seco, ©180 mm. Accionamiento mecanico
Arranque Eléctrico
Velocidad max. (Km/h) 22.5 225 225 22,5
Peso en vacio (Kg) 900 1250 1200 1400
Pendiente superable (a plena carga) Motor 1 30% 26% 26% 22%
Motor 2 35% 30% 30% 26%
Circuito hidraulico Bomba de engranajes de 8cc. |Bomba de engranajes de 8cc. |Bomba de engranajes de 8cc. |Bomba de engranajes de 8cc.
Presion de Presion de Presion de Presion de trabajo 140 bar.
trabajo 115 bar. trabajo 150 bar. trabajo 150 bar.
Neuméticos Delanteros 7.50x16™-8PR
Traseros 145SR-13" (4x2) | 6.5/80x12"4PR (4x4)
Radio de giro exterior (mm) 3470 (4x2) | 3620 (4x4)
Direccion Mecénica Hidraulica.
Presion de trabajo 60 bar.
Capacidad de los depdsitos (I) Combustible 13.5
Hidraulico 16.5 s
Freno de servicio Hidraulicos en eje delantero §
Freno de estacionamiento Mecanicos en eje delantero g
EQU|PAM|ENTO DE SERIE PLUS: Frenos hi(_iréulicos, direcc_ién hidr.éulica’, ?arranque eléctrico §
Sistema de seguridad antivandalico s
Asiento ergonémico El
Avisador actstico de marcha atras g
% EQUIPAMIENTO OPCIONAL Protector FOPS/ROPS (CEintu.rén de seguridad, faro rotativo, espejo retrovisor) §
e quipo homologado de luces e
S Neumaticos Delanteros (Big Foot) 10.0/75-15.3 (4x4) 3
§ Traseros (Big Foot) 23x8.50-12"TL 6PR (4x4) 3
g Traseros 5.00x12™-4PR (4X2) 2






